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JE COUVRE...

...de fagon hermétique, a l'aide d’'une
moustiquaire a mailles trés fines et/ou avec un
couvercle étanche, toutes réserves d’eau pour
empécher le moustique-tigre d’atteindre l'eau.
() Récupérateurs d’eau de pluie.

() Cuves, fats divers ou tous réceptacles pluviaux.
() Oyas, pots a réserve d’eaul.

AVANT APRES
Les récupérateurs d’eau peuvent se transformer
en véritables nids a moustiques!
Partout, privez le moustique-tigre d’accés a l'eau:
videz, couvrez, curez, rangez !



® 'Attentio

Préconisations

En situation de sécheresse

le recours aux « réserves d’eau » augmente !
n : une ouverture de 2 millimétres suffit pour que les

moustiques viennent pondre !

Inspecter réguliéerement les réserves d’eau pour s’assurer de
I'absence de larves et donc
de passage pour les moustiques-tigres.

RECUPERATEURS « ARTISANAUX »

Sassurer que l'arrivée de ladescente
de gouttiere soit bien au-dessus
du récipient. Couvrir celui-ci avec
un drap, une moustiquaire ou une
tulle moustiquaire a mailles fines.
Afin d’éliminer tout point d’entrée

ou de sortie du moustique-tigre,
rendre complétement hermétique
le dispositif a I'aide d’un tendeur,
d’une sangle élastique ou d’une
corde entourant le récipient.

Astuce

Pour éviter d’enlever et replacer le
tissu a chaque utilisation d’eau, il
existe des brides avec robinet, qui
peuvent étre installées en partie
basse de la réserve d’eau.



RESERVES D’EAU

Inspecter I’ensemble de
I'’équipement pour y rechercher
toute ouverture (exutoire, regard,
etc.), qu’il faudra couvrir d’une
moustiquaire souple ou rigide
a mailles fines. Aux endroits de
raccordement de la gouttiére au
récupérateur, rechercher toutes
les fentes potentielles, méme de
quelques millimeétres, et les jointer
hermétiquement avec un produit
adapté (silicone, mastic, mousse
expansive, etc.).

Attention: Si la gouttiére mesure
moins de 2 meétres les moustiques
peuvent aussientrer parle conduit!
Penser a les protéger.







